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S Y S T E M S  B Y

Hochwertige Kompaktgeräte für 
einfache Lüftungsanwendungen

RLT-Geräteserie

System EasyPlate
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K O M P A K T 

„Unsere Kompaktgeräte zur Innen- 

aufstellung sind EU-konform und  

perfekt geeignet für einfachere  

Lüftungsanwendungen.
 

Alle Komponenten sind in gewohnt

hochwertiger Qualität gerfertigt -

made by HOWATHERM am Standort  

Brücken in Rheinland-Pfalz.“ 

 

Dr.-Ing. Christoph Kaup

Geschäftsführender Gesellschafter
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EasyPlate

Die Geräteserie EasyPlate by HOWATHERM beinhaltet kompakte 

und vorkonfektionierte Lüftungsgeräte für einfachere Lüftungs-

anwendungen in hochwertiger Qualität. Die Geräte eignen sich 

z. B. besonders für den Einsatz in Schulen, Kindergärten, Hotels, 

Büros und Versammlungsstätten.

Es sind vier Gerätegrößen zur Innenaufstellung mit Luftmengen 

von 2.500 bis 10.000 m³/h erhältlich. 

Durch energieeffi ziente Komponenten erfüllen alle Geräte die 

Anforderungen der EU 1253/2014 und entsprechen darüber hinaus 

der Energieeffi zienzklasse A+ des Herstellerverbandes RLT-Geräte. 

Optional sind alle Baugrößen auch anschlussfertig nebst integrierter 

Regelung mit CE-Kennzeichnung in der Variante EasyPlate+ verfüg-

bar.

V O R K O N F E K T I O N I E R T

EU 1253:2014
konform

VDI 6022
konform
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V A R I A B E L

Baugröße Luftmenge

Pressung Wirkleistungsaufnahme Leistung Höhe Breite Länge

Gewicht

extern Fortluft Außenluft Erhitzer gesamt

[m³/h] [Pa] [kW] [kW] [kW] [mm] [kg]

1.0 2.500 500 0,9 1,0 14,3 1.650 705 3.680 1.010

2.0 S 5.000 500 1,7 1,8 28,6 1.650 1.365 3.680 1.470

3.0 7.500 500 2,6 2,7 42,9 2.220 1.365 3.950 1.800

4.0 S 10.000 500 3,5 3,6 57,3 2.220 1.695 4.220 2.280

W

Gerätegrößen

Luftmenge und Pressung jeweils für Außenluft und Fortluft; Höhe inkl. Grundrahmen; Länge inkl. Stutzen                                  

Variante EasyPlate+ zusätzliche Höhe ca. 150 mm; zusätzliche elektrische Wirkleistungsaufnahme + 1,0 kW  

Elektrische Anschlussleistungen abweichend      
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L E I S T U N G S F Ä H I G

Ausstattung

Die Kompaktlüftungsgeräte zeichnen sich durch den Einsatz  

hochwertiger und energieeffizienter Komponenten aus. Dies  

ermöglicht einen sicheren und ressourcenschonenden Betrieb.

  Hochleistungs-Wärmerückgewinnung über 

 Kreuzstrom-Plattenwärmeübertrager mit Außenluft-Bypass

  Radialventilatoren mit EC-Motor und Volumenstrommesssystem

  Kompaktfilter ISO ePM1>=60% mit ausziehbaren Filterrahmen

  Erhitzer in strömungsoptimierter Bauweise mit ausziehbarem 

 Frostschutzrahmen

  Jalousieklappen, innenliegend und ausziehbar

  MPS-Stutzen mit Potentialausgleich

  Filterdifferenzdruckanzeigen in Gehäuse integriert bei Variante 

 EasyPlate

  vorverdrahtete Ventilatoren inkl. Volumenstrommesssystem  

 mit Anzeige bei Variante EasyPlate

  integrierte Regelung bei Variante EasyPlate+ 
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M O N T A G E F R E U N D L I C H

Gehäuse
Die bewährte Gehäusekonstruktion ETA 40 TX in thermisch  

entkoppelter Ausführung garantiert technisch und hygienisch 

beste Eigenschaften. Wartungsfreundliche Revisionsteile  

gewährleisten eine einfache Zugänglichkeit aller Komponenten.

  Wärmedurchgang: T2 (M)

  Wärmebrücken: TB2 (M)

  Gehäuseklasse: D1 (R)

  Dichtheitsklasse: L2 (R)

  Druckfestigkeit: bis 2.500 Pa

  1- bzw. 2-teiliges Gehäuse

  durchgängiger Grundrahmen

Materialien
Die Auswahl hochwertiger Rohmaterialien ermöglichen einen 

optimalen Korrosionsschutz und stehen für Langlebigkeit in  

der Anwendung.

  Rahmenprofil:  thermisch entkoppeltes Aluminium 

  mit Kunststoffeckverbindern

  Seitenteile: beidseitig beschichtet

  innen:  RAL 9002 

  außen: RAL 9002 oder RAL 7043

  Isolierung:  Mineralfaser 120 kg/m3, 

  vollflächig verklebt, nicht brennbar (A1)

  Grundrahmen:  verzinkt

  Einbauteile: verzinkt

  Lamellen: Aluminium
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S P E Z I A L I S I E R T

EasyPlate+

Die Ausstattung der Kompaktgeräte wird in der Variante  

EasyPlate+ um eine integrierte und vorparametrierte Mess-,  

Steuer- und Regelungstechnik erweitert. 

  vorparametrierter Controller

  Bedienung über Touchdisplay

  integrierter Schaltschrank

  wählbare Regelfunktionen

      zur Luftmengen- und Temperaturregelung

  integrierte Sicherheitsfunktionen

  montierte Feldgeräte

  nahezu betriebsfertige Verkabelung

  einfache Inbetriebnahme

  optionale Cloudanbindung
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S Y S T E M S  B Y  

HOWATHERM 
Klimatechnik GmbH
Keiperweg 11-15
55767 Brücken
+49 6782 9999-0
info@howatherm.de
www.howatherm.deStand März 2023


