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Pm = V • Δp • 1 / η

Pm Elektrische Leistung [KW]
V Volumenstrom [m³/s]
Δp Differenzdruck der Anlage [Pa]
η Gesamtwirkungsgrad des Systems 

η = ηV • ηM • ηA • ηR

Ventilator • Motor • Antrieb • Regelung
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Elektrische Leistung

Einfluss des Antriebs
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Antriebstechnik Strömungsmaschine

Einfluss des Ventilators

Interne Druckverluste / Reduzierung dynamischer Anteile

Statische Druckerhöhung (Pa)
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Antriebstechnik Motor

PMM
IE4
IE3
IE2

Einfluss des Motors
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Volumenstrom-Messeinrichtung (integriert)

Antriebstechnik Frequenzumrichter

Einfluss der Drehzahlregelung
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Pm = V • Δp • 1 / η

Pm Elektrische Leistung [KW]
V Volumenstrom [m³/s]
Δp Differenzdruck der Anlage [Pa]
η Gesamtwirkungsgrad des Systems 
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Elektrische Leistung

Einfluss des Volumenstroms (Ausblick)

Trennung von Lüftung und Heizung / Kühlung

Nutzung statischer Flächen zur Temperierung
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Energieeffizienz 

Interne Druckverluste
Bauteilauswahl (Beispiel hybrider Befeuchter)

separater
Verdunstungsbefeuchter 

Integrierter
Kontaktbefeuchter
(Hybridsystem)

Einfluss des Differenzdrucks (Ausblick)
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